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公告 
第 114 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《建筑 模 数 协调 标准 》 的 公告 


现 批准 《建筑 模 数 协 调 标准 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB/T 
50002- 2013， 自 2014 年 3 月 1 日 起 实施 。 原 《建筑 模 数 协调 统 
一 标准 》GBJ 2- 86 和 《住宅 建筑 模 数 协调 标准 》GB/T 50100 - 
2001 同时 废止 。 

本 标准 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2013 年 8 月 8 日 


前 言 


本 标准 是 根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 〈2009 年 工程 
建设 标准 规范 制订 、 修 订 计划 〉 的 通知 》 ( 建 标 [2009] 88 号 ) 
的 要 求 ， 由 中 国 建筑 标准 设计 研究 院 和 中 国 建筑 设计 研究 院 会 同 
有 关 单 位 在 原 《 建 筑 模 数 协调 统一 标准 》GBJ 2 - 86 和 《住宅 建 
筑 模 数 协调 标准 》GB/T 50100 - 2001 的 基础 上 共同 修订 而 
成 的 。 
本 标准 在 编制 过 程 中 ， 编 制 组 经 过 广泛 调查 研究 ， 认 真 总 结 
实践 经 验 ， 参 考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ， 并 在 广泛 征求 意 
见 的 基础 上 ， 最 后 经 审查 定稿 。 
本 标准 共 分 5 章 ， 主 要 技术 内 容 包括 : 总 则 、 术 语 、 模 数 、 
模 数 协调 原则 、 模 数 协调 应 用 等 。 
本 次 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 1 整合 了 《建筑 模 数 协调 统 
一 标准 》GBJ 2 - 86、《 住 宅 建筑 模 数 协调 标准 》GB/T 50100 - 
2001 的 章节 结构 ;2， 强 调 基本 模 数 ， 取 消 了 模 数 数列 表 ， 淡 化 
3M 概念 ， 3， 强调 模 数 网 格 与 模 数 协调 应 用 ; 4 简化 文字 
表述 。 
本 标准 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 ， 由 中 国 建筑 标准 设计 
研究 院 负 责 具体 技术 内 容 的 解释 。 执 行 过 程 中 如 有 意见 和 建议 ， 
请 寄 送 中 国 建筑 标准 设计 研究 院 (北京 市 海淀 区 首 体 南路 9 号 主 
语 国际 2 号 楼 ， 邮 政 编码 100048) 。 
本 标准 主编 单位 : 中国 建筑 标准 设计 研究 院 
中 国 建筑 设计 研究 院 
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1 总 WW 


1.0.1 为 推进 房屋 建筑 工业 化 ， 实 现 建筑 或 部 件 的 尺寸 和 安装 
位 置 的 模 数 协调 ， 制 定 本 标准 。 
1. 0.2 本 标准 适用 于 一 般 民 用 与 工业 建筑 的 新 建 、 改 建 和 扩建 
工程 的 设计 、 部 件 生产 、 施 工 安装 的 模 数 协调 。 
1.0.3 模 数 协调 应 实现 下 列 目标 : 

1 实现 建筑 的 设计 、 制 造 、 施 工 安装 等 活动 的 互相 协调 ; 

2 ”能 对 建筑 各 部 位 尺寸 进行 分 割 ， 并 确定 各 部 件 的 尺寸 和 
边界 条 件 ; 

3 优选 某 种 类 型 的 标准 化 方式 ， 使 得 标准 化 部 件 的 种 类 
最 优 ; 

4 ”有 利于 部 件 的 互 换 性 ; 

5 有 利于 建筑 部 件 的 定位 和 安装 ， 协 调 建筑 部 件 与 功能 空 
间 之 间 的 尺寸 关系 。 
1. 0. 4 ” 模 数 协调 标准 可 在 一 个 或 若干 个 功能 部 位 先期 运用 ， 先 
期 运用 部 位 应 留 出 后 期 安装 的 模 数 化 空间 ， 后 期 应 用 部 位 应 服从 
先期 应 用 部 位 的 边界 条 件 。 
1.0.5 建筑 模 数 协调 设计 除 应 符合 本 标准 外 ， 尚 应 符合 国家 现 
行 有 关 标准 的 规定 。 


2 术 if 


2.0.1 模 数 module 
选 定 的 尺寸 单位 ， 作 为 尺度 协调 中 的 增值 单位 。 
2.0.2 ”基本 模 数 ”basic module 
模 数 协调 中 的 基本 尺 十 单位， 用 M 表示 。 
2.0.3 扩大 模 数 ”multimodule 
基本 模 数 的 整数 倍数 。 
2.0.4 分 模 数 infra-modular size 
基本 模 数 的 分 数值 ， 一 般 为 整数 分 数 。 
2.0.5 定位 线 location line 
用 来 确定 建筑 部 件 的 安装 位 置 及 其 标志 尺寸 的 线 。 
2.0.6 模 数 协调 ”modular coordination 
应 用 模 数 实现 尺寸 协调 及 安装 位 置 的 方法 和 过 程 。 
2.0.7 部 件 element 
建筑 功能 的 组 成 单元 ， 由 建筑 材料 或 分 部 件 构成 。 在 一 个 及 
以 上 方向 的 协调 尺 TEE RR SRE 
2.0.8 分 部 件 component 
作为 一 个 独立 单位 的 建筑 制品 ， 是 部 件 的 组 成 单元 ， 在 长 、 
宽 、 高 三 个 方向 有 规定 尺寸 。 在 一 个 及 以 上 方向 的 协调 尺寸 符合 
模 数 的 分 部 件 称 为 模 数 分 部 件 。 
2.0.9 基准 面 datum plane 
部 件 或 分 部 件 按 模 数 要 求 设立 的 参照 面 ( 系 )， 包 括 为 安装 
和 建造 的 需要 而 设立 的 面 。 
2.0.10 安装 基准 面 erection datum plane 
为 部 件 或 分 部 件 的 安装 而 设立 的 基准 面 。 
2.0.11 辅助 基准 面 sub-datum plane 
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在 基准 面 之 间 根据 需要 设置 的 其 他 基准 面 。 
2.0.12 基准 线 datum line 

两 个 以 上 基准 面 的 交 线 或 其 投影 线 。 
2.0.13 调整 面 coordination face 

为 使 部 件 或 分 部 件 相互 关联 而 设立 的 并 可 在 位 形 上 做 调整 
的 面 。 
2.0.14 模 数 数列 ”modular array 

以 基本 模 数 、 扩 大 模 数 、 分 模 数 为 基础 ， 扩 展 成 的 一 系列 
RY. 
2.0.15 模 数 网 格 modular grid 

用 于 部 件 定位 的 ， 由 正 交 或 斜 交 的 平行 基准 线 〈 面 ) 构成 的 
平面 或 空间 网 格 ， 且 基准 线 ( 面 ) 之 间 的 距离 符合 模 数 协调 
要 求 。 
2.0.16 网 格 中 断 区 zone of grid 

模 数 网 格 平面 之 间 的 一 个 间隔 。 网 格 中 断 区 可 以 是 模 数 的 ， 
也 可 以 是 非 模 数 的 。 
2.0.17 模 数 空间 modular space 

在 一 个 及 以 上 方向 的 协调 尺寸 符合 模 数 的 空间 。 
2.0.18 优先 尺寸 preferred size 

从 模 数 数列 中 事先 排 选 出 的 模 数 或 扩大 模 数 尺寸 。 
2.0.19 公差 tolerance 

部 件 或 分 部 件 在 制作 、 放 线 或 安装 时 的 允许 偏差 的 数值 。 
2.0.20 ”制作 公差 manufacturing tolerance 

部 件 或 分 部 件 在 生产 制作 时 ， 与 制作 尺寸 之 间 的 允许 偏差 。 
2.0.21 安装 公差 erection tolerance 

部 件 或 分 部 件 安装 时 ， 基 准 面 或 基准 线 之 间 的 允许 偏差 。 
2.0.22 位 形 公差 performance tolerance 

在 力学 、 物 理 、 化 学 等 作用 下 ， 部 件 或 分 部 件 所 产生 的 位 移 
和 变形 的 允许 偏差 。 
2.0.23 连接 空间 joint space 


安装 时 ， 为 保证 与 相 邻 部 件 或 分 部 件 之 间 的 连接 所 需要 的 最 
小 空间 ， 也 称 空隙 。 
2.0.24 装配 空间 assembly space 

定位 时 ， 部 件 或 分 部 件 的 实际 制作 面 与 安装 基准 面 之 间 产 生 
的 自由 空间 。 
2.0.25 模 数 层 高 modular storey height 

连续 两 层 楼 板 的 模 数 定位 基准 面 之 间 的 垂直 尺寸 。 
2.0.26 模 数 室内 净 高 modular room height 

一 个 层 高 内 ， 楼 面 模 数 定位 基准 面 与 装修 后 顶棚 模 数 定位 基 
MEO le AE ALR 
2.0.27 模 数 楼 盖 厚度 modular floor height 

楼 盖 的 楼 面 模 数 定位 基准 面 与 该 楼 板 下 顶棚 模 数 定位 基准 面 
之 间 的 垂直 尺寸 。 
2.0.28 标志 尺寸 coordinating size 

符合 模 数 数列 的 规定 ， 用 以 标注 建筑 物 定位 线 或 基准 面 之 间 
的 垂直 距离 以 及 建筑 部 件 、 建 筑 分 部 件 、 有 关 设 备 安装 基准 面 之 
间 的 尺寸 。 
2.0.29 制作 尺寸 manufacturing size 

制作 部 件 或 分 部 件 所 依据 的 设计 尺寸 。 
2.0.30 实际 尺寸 actual size 

部 件 、 分 部 件 等 生产 制作 后 的 实际 测 得 的 尺寸 。 
2.0.31 技术 尺寸 technical size 

模 数 尺寸 条 件 下 ， 非 模 数 尺寸 或 生产 过 程 中 出 现 误差 时 所 需 
的 技术 处 理 尺寸 。 


3 模 数 


3.1 基本 模 数 、 导 出 模 数 


3.1.1 基本 模 数 的 数值 应 为 100mm (1M 等 于 100mm)。 整 个 
建筑 物 和 建筑 物 的 一 部 分 以 及 建筑 部 件 的 模 数 化 尺寸 ， 应 是 基本 
模 数 的 倍数 。 

3.1.2 导出 模 数 应 分 为 扩大 模 数 和 分 模 数 ， 其 基数 应 符合 下 列 
规定 : 
1 扩大 模 数 基数 应 为 2M、3M、6M、9M、12M'……'4 
2 分 模 数 基数 应 为 M/10、M/5、M/2。 


3.2 模 数 数列 


3.2.1 模 数 数列 应 根据 功能 性 和 经 济 性 原则 确定 。 

3.2.2 建筑 物 的 开间 或 柱 距 ， 进 深 或 跨度 ， 梁 、 板 、 隔 墙 和 门 
窗 洞口 宽度 等 分 部 件 的 截面 尺寸 宜 采 用 水 平 基本 模 数 和 水 平 扩大 
模 数 数列 ， 且 水 平 扩大 模 数 数列 宜 采 用 22M、3nM (n 为 自然 
数 )。 

3.2.3 建筑 物 的 高 度 、 层 高 和 门窗 洞口 高 度 等 宜 采用 竖 向 基本 
模 数 和 竖 向 扩大 模 数 数列 ， 且 竖 向 扩大 模 数 数列 宜 采 用 nM。 
3.2.4 构造 节点 和 分 部 件 的 接口 尺寸 等 宜 采 用 分 模 数 数列 ， 且 
分 模 数 数列 宜 采 用 M /10, M/5, M/2. 


4 模 数 协调 原则 


4.1 模 数 网 格 


4.1.1 模 数 网 格 可 由 正 交 、 斜 交 或 弧 线 的 网 格 基准 线 〈 面 ) 构 
成 ， 连 续 基 准 线 CRD) 之 间 的 距离 应 符合 模 数 〈 图 4. 1. 1-1)， 
不 同方 向 连续 基准 线 〈 面 ) 之 间 的 距离 可 采用 非 等 距 的 模 数 数列 
(Al 4. 1. 1-2)。 


oo ee 


(a) 正 交 网 格 (by 斜 交 网 格 (<) SEER aH 
图 4.1.1-1 模 数 网 格 的 类 型 
























































3M 3M 3M 3M. 
My 2M |My 2m | 
三 | 三 
4/2 | 四 | 
S| a 
2 =) | 
a 2 =< 3| = | 
Z| 4 
t 
(a) 不 同方 向 非 等 距 (b) 同方 向 非 等 距 


图 4.1.1-2 模 数 数列 非 等 距 的 模 数 网 格 


4.1.2 相 邻 网 格 基准 面 ( 线 ) 之 间 的 距离 可 采用 基本 模 数 、 扩 
大 模 数 或 分 模 数 ， 对 应 的 模 数 网 格 分 别称 为 基本 模 数 网 格 、 扩 大 
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模 数 网 格 和 分 模 数 网 格 (图 4. 1. 2) 。 








图 4. 1. 2 采用 不 同 模 数 的 模 数 网 格 
4.1.3 对 于 模 数 网 格 在 三 维 坐标 空间 中 构成 的 模 数 空间 网 格 
其 不 同方 向 上 的 模 数 网 格 可 采用 不 同 的 模 数 图 4. 1. 3) 。 




































































图 4.1.3 模 数 空间 网 格 


4.1.4 ” 模 数 网 格 可 采用 单线 网 格 ， 也 可 采用 双 线 网 格 (图 
4.1.4). 


aM ， aM | aM SM aM cM am M aM cM 
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图 4.1.4 单线 模 数 网 格 和 双 线 模 数 网 格 


4.1.5 模 数 网 格 的 选用 应 符合 下 列 规定 : 

1 结构 网 格 宜 采 用 扩大 模 数 网 格 ， 且 优先 尺寸 应 为 27M、 
3nM 模 数 系列 ， 

2 ”装修 网 格 宜 采用 基本 模 数 网 格 或 分 模 数 网 格 。 隔 墙 、 固 
定 橱柜 、 设 备 、 管 井 等 部 件 宜 采用 基本 模 数 网 格 ， 构 造 做 法 、 接 
口 、 填 充 件 等 分 部 件 宜 采 用 分 模 数 网 格 。 分 模 数 的 优先 尺寸 应 为 
M/2, M/5. 


4.2 部 件 定位 


4.2.1 部 件 的 定位 应 符合 下 列 规定 : 

1 每 一 个 部 件 的 位 置 都 应 位 于 模 数 网 格 内 ; 

2 部件 占 用 的 模 数 空间 尺寸 应 包括 部 件 尺寸 、 部 件 公 差 ， 
以 及 技术 尺寸 所 必需 的 空间 (图 4.2.1)。 





图 4.2.1 部 件 占用 的 模 数 空间 
ai 、e、a 一 部 件 尺寸 (可 为 模 数 尺寸 或 非 模 数 尺寸 ); nn,M、xsM 一 模 数 占用 空间 
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4.2.2 部 件 定位 可 采用 中 心 线 定位 法 、 界 面 定位 法 ， 或 者 中 心 
线 与 界面 定位 法 混合 使 用 的 方法 (图 4. 2. 2-1、 图 4. 2. 2-2) 。 定 
位 方法 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 符合 部 件 受 力 合理 、 生 产 简便 、 优 化 尺寸 和 减少 部 件 
种 类 的 需要 ， 满 足 部 件 的 互 换 、 位 置 可 变 的 要 求 ， 

2 应 优先 保证 部 件 安 装 空间 符合 模 数 ， 或 满足 一 个 及 以 上 
部 件 间 净 空 尺 寸 符合 模 数 。 


图 4.2.2-1 采用 中 心 线 定位 法 的 模 数 基准 面 
1 一 外 墙 ; 2 一 柱 、 墙 等 部 件 


图 4.2.2-2 采用 界面 定位 法 的 模 数 基准 面 
1 一 外 墙 : 2 一 柱 、 墙 等 部 件 


4.2.3 确定 部 件 的 基准 面 应 符合 下 列 规定 : 

1 两 个 以 上 的 基准 面 宜 相互 平行 或 者 正 交 ， 斜 交 时 应 标 出 
基准 面 之 间 夹 角 的 大 小 ; 

2 两 个 基准 面 之 间 的 距离 应 符合 模 数 要 求 ， 同 一 功能 部 位 
部 件 基准 面 的 确定 方法 应 统一 (图 4. 2. 3-1); 














图 4 2. 3-1 同一 功能 部 位 部 件 基准 面 的 确定 
1 一 基准 耐 ; 2 一 调整 面 
3 ”相互 关联 的 部 件 应 根据 与 部 件 基准 面 的 相对 位 置 关系 设 
置 部 件 的 调整 面 ( 图 4. 2. 3-2). 


图 4.2.3-2 部 件 的 基准 面 与 调整 面 
1 一 基准 面 ; 2 一 调整 面 ; 3 一 装配 空间 ， 

4 一 基准 面 与 调整 面 存在 装配 空间 ，5 一 基准 面 
与 调整 而 一 致 ，6 一 调整 面 超过 基准 面 


4.2.4 部 件 的 安装 应 根据 设立 的 安装 基准 面 进行 。 安 装 基准 面 


的 确定 应 符合 下 列 规定 : 
1 多 个 安装 基准 面 ( 线 ) 平行 排列 时 ， 应 以 其 中 一 个 安装 基 


准 面 ( 线 ) 为 初始 基准 面 〈 线 )， 其 他 安装 基准 面 〈 线 ) 应 按 与 初 
始 基准 面 ( 线 ) 的 相对 距离 确定 自身 所 在 位 置 (图 4. 2. 4-1); 
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| 

! 
i 
aa 
g 9 
图 4. 2. 4-1 多 个 安装 基准 面 的 定位 


Xe 、Y 一 安装 基准 面 的 初始 基准 面 


2 ， 两 个 安装 基准 面 之 间 可 根据 需要 插入 辅助 基准 面 。 辅 助 
基准 面 应 在 安装 基准 面 确定 后 设立 〈 图 4. 2. 4-2) 。 


sad 


2 





| 
| 





图 4. 2. 4-2 辅助 安装 基准 面 的 设立 
入 -1、 入 -2 一 辅助 安装 基准 面 ，X; 、X: 一 基准 面 


43 优先 尺寸 


4.3.1 部 件 的 尺寸 在 设计 、 加 工 和 安装 过 程 中 的 关系 应 符合 下 
列 规定 (图 4. 3. 1): 
1 部 件 的 标志 尺寸 应 根据 部 件 安装 的 互 换 性 确定 ， 并 应 采 
用 优先 尺寸 系列 ; 
2 ”部件 的 制作 尺寸 应 由 标志 尺寸 和 安装 公差 决定 ; 
3 部件 的 实际 尺寸 与 制作 尺寸 之 间 应 满足 制作 公差 的 要 求 。 
11 








图 4.3.1 部 件 的 尺寸 
1 一 部 件 ; 2 一 基准 面 ; 3 一 装配 空间 


4.3.2 部 件 优先 尺寸 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1 部 件 的 优先 尺寸 应 由 部 件 中 通用 性 强 的 尺寸 系列 确定 ， 
并 应 指定 其 中 若干 尺寸 作为 优先 尺寸 系列 ， 

2， 部件 基 准 面 之 间 的 尺寸 应 选用 优先 尺寸 ; 

3 优先 尺寸 可 分 解 和 组 合 ， 分 解 或 组 合 后 的 尺寸 可 作为 优 
先 尺寸 ; 

4 ”承重 墙 和 外 围 护 墙 厚度 的 优先 尺寸 系列 宜 根据 1M 的 倍数 
及 其 与 M/2 的 组 合 确定 ， 宜 为 150mm、200mm、250mm、 
300mm; 

5 ”内 隔 墙 和 管道 井 墙 厚度 优先 尺寸 系列 宜 根据 分 模 数 或 
1M 与 分 模 数 的 组 合 确定 ， 宣 为 50mm、100mm、150mm; 

6 层 高 和 室内 净 高 的 优先 尺寸 系列 宜 为 aM 

7 柱 、 梁 截面 的 优先 尺寸 系列 宜 根据 1M 的 倍数 与 M/2 的 
组 合 确定 ; 

8 门窗 洞口 水 平 、 垂 直方 向 定位 的 优先 尺寸 系列 宜 为 aM 


4.4 模 数 网 格 协调 


4.4.1 部 件 在 模 数 网 格 中 的 定位 应 符合 下 列 规定 : 

1 部 件 在 单线 网 格 中 的 定位 应 采用 中 心 线 定位 法 〈 图 
4.4.1-1) 或 界面 定位 法 (图 4. 4. 1-2); 
12 
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图 4.4.1-2 单线 网 格 中 的 界面 定位 法 
2 ”部 件 在 双 线 网 格 中 的 定位 应 采用 界面 定位 法 (图 4. 4. 1- 





图 4. 4. 1-3 双 线 网 格 中 的 界面 定位 法 


3 部 件 在 双 线 网 格 和 单线 网 格 混合 使 用 的 模 数 网 格 中 的 定 
位 ， 可 采用 中 心 线 定位 法 或 界面 定位 法 ， 或 同时 使 用 两 种 定位 方 
法 (图 4.4.1-4、 图 4.4.1-5)。 




































































图 4.4.1-5 单线 和 双 线 网 格 混合 使 用 时 的 中 心 线 与 界面 定位 法 
1 一 结构 墙 ; 2 一 中 断 区 
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4.4.2 部 件 与 模 数 网 格 或 模 数 网 格 之 间 的 调整 宜 符合 下 列 规定 : 

1 部 件 与 模 数 网 格 间 的 关系 协调 可 从 中 心 定位 面 开始 ， 也 
可 从 界面 定位 面 开 始 。 单 线 网 格 的 调整 宜 从 部 件 的 中 心 位 置 开 
始 ， 双 线 网 格 宜 从 部 件 的 面 开始 ; 

2 ， 在 同一 建筑 中 ， 可 采用 多 个 模 数 网 格 ， 各 模 数 网 格 间 可 
重 倒 、 交 又、 中 断 ， 且 相互 可 不 平行 ， 原 点 可 相互 独立 

3 模 数 网 格 间 可 用 中 断 区 调整 两 个 或 两 个 以 上 模 数 网 格 之 
间 的 关系 ， 网 格 中 断 区 可 是 模 数 的 ， 也 可 是 非 模 数 的 (图 
4.4.2-1、 图 4.4. 2-2) 。 





(a) 中 断 区 为 模 数 空间 《b) 中 断 区 为 非 模 数 空间 


图 4.4. 2-1 模 数 网 格 中 断 区 
1 一 分 隔 部 件 ; 2 一 中 断 区 ，3 一 模 数 网 格 
! 





图 4.4.2-2 模 数 网 格 中 断 区 
1 一 水 平 部 件 ; 2 一 垂直 部 件 〈 承 重 支点 )， 3 一 非 模 数 间隔 中 断 区 
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4.4.3 部 件 所 占 空 间 的 模 数 协调 应 按 下 列 规 定 进 行 处 理 : 

1 需要 装配 并 填 满 模 数 部 件 的 空间 ， 应 优先 保证 为 模 数 
空间 ; 

2 不 需要 填 满 或 不 严格 要 求 填 满 模 数 部 件 的 空间 ， 可 以 是 
非 模 数 空间 ; 

3 ” 当 模 数 部 件 用 于 填 满 非 模 数 空间 时 ， 应 采用 技术 尺寸 空 
间 处 理 。 
4.4.4 部件 安装 后 剩余 空间 的 模 数 协调 应 按 下 列 规定 进行 处 理 : 

1 部 件 根据 安装 基准 面 定位 时 ， 应 优先 保证 剩余 空间 为 模 
数 空间 ; 

2 在 模 数 空间 中 ， 上 道 工序 部 件 的 安装 应 为 下 道 工 序 留 出 
模 数 空间 ， 下 道 工序 安装 部 件 的 标志 尺寸 应 符合 模 数 空间 的 要 求 
(图 4.4.4)。 
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图 4.4.4 部 件 所 占 空 间 的 模 数 协调 
1 一 结构 柱 ; 2 一 墙 板 ;“、e 一 模 数 中 断 区 


4.5 公差 与 配合 


4.5.1 基本 公差 应 符合 下 列 规定 : 
1 部 件 或 分 部 件 的 加 工 或 装配 应 符合 基本 公差 的 规定 。 基 
本 公差 应 包括 制作 公差 、 安 装 公 差 、 位 形 公差 和 连接 公差 ， 
2 部件 和 分 部 件 的 基本 公差 应 按 其 重要 性 和 尺寸 大 小 进行 
确定 ， 并 宜 符 合 表 4. 5. 1 规定 ; 
表 4.5.1 部 件 和 分 部 件 的 基本 公差 (mm) 


250 2160 2500 | 21600 














<50 >5000 
级 别 <160 | <50%0 | <1600 | 一 5000 
1 级 0.5 | 1.0 2.0 3.0 5.0 8.0 
2 级 | 10 2.0 3.0 5.0 8.0 12.0 
3 级 | 2.0 3.0 5.0 8.0 12.0 20.0 

















4 级 | 3.0 5.0 
a0 


12.0 | 20.0 30.0 
50.0 

















3 部 件 和 分 部 件 的 基本 公差 ， 应 按 国家 现行 有 关 标准 确定 。 
4.5.2 公差 与 配合 应 符合 下 列 规定 : 

1 部 件 的 安装 位 置 与 基准 面 之 间 的 距离 (d)， 应 满足 公差 
与 配合 的 状况 ， 且 应 大 于 或 等 于 连接 空间 尺寸 ， 并 应 小 于 或 等 于 
制作 公差 (tm)、 安 装 公差 (1.)、 位 形 公差 (1,) 和 连接 公差 
(e,) 的 总 和 ， 且 连接 公差 (e,) 的 最 小 尺寸 可 为 0 (图 4. 5. 2) 

2 公差 应 根据 功能 部 位 、 材 料 、 加 工 等 因素 选 定 。 在 精度 
范围 内 ， 宜 选用 大 的 基本 公差 。 





图 4.5.2 部 件 安装 的 公差 与 配合 
1 一 部 件 的 最 小 尺寸 ; 2 一 部 件 的 最 大 尺寸 ; 3 一 安装 位 置 ，4 一 基准 面 
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5S 模 数 协调 应 用 
5.1 一 般 规 定 


5.1.1 模 数 协调 应 利用 模 数 数列 调整 建筑 与 部 件 或 分 部 件 的 尺 
寸 关 系 ， 减 少 种 类 ， 优 化 部 件 或 分 部 件 的 尺寸 。 
5.1.2 部 件 与 安装 基准 面 关联 到 一 起 时 ， 应 利用 模 数 协调 明确 
各 部 件 或 分 部 件 的 位 置 ， 使 设计 、 加 工 及 安装 等 各 个 环节 的 配合 
简单 、 明 确 ， 达 到 高 效率 和 经 济 性 。 
5.1.3 主体 结构 部 件 和 内 装 、 外 装 部 件 的 定位 可 通过 设置 模 数 
网 格 来 控制 ， 并 应 通过 部 件 安装 接口 要 求 进行 主体 结构 、 内 装 、 
外 装 部 件 和 分 部 件 的 安装 。 

5.2 模 数 网 格 的 设置 
5.2.1 以 基准 面 定位 的 主体 结构 时 ， 其 内 部 空间 可 采用 模 数 装 
修 网 格 表示 。 
5.2.2 当主 体 结构 尺 十 和 模 数 装修 网 格 不 一 致 时 ， 装 修 网 格 可 
3M 3M 3M 
sa Nhat ac 2M|M 2M 









3M 














3M 








结构 网 格 ” 结 构 网 格 
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图 5. 2. 2 ”建筑 定位 轴线 和 模 数 网 格 的 香 加 
1 一 结构 柱 部 件 


被 分 隔 为 若干 空间 。 模 数 结构 网 格 和 模 数 装修 网 格 、 不 同 尺 寸 模 


BOM EE MBL (图 5. 2. 2) 。 
5.3 主体 结构 部 件 的 定位 


5.3.1 对 于 主体 结构 部 件 的 定位 ， 宜 采用 中 心 线 定位 法 或 界面 
定位 法 。 对 于 柱 、 梁 、 承 重 墙 的 定位 ， 宣 采用 中 心 线 定位 法 。 对 


于 楼 板 及 屋面 板 的 定位 ， 宜 
采用 界面 定位 法 (图 

BoD. a 

5.3.2 当主 体 结构 部 件 的 

定位 安装 和 内 装 部 件 的 定位 

安装 要 求 同 时 满足 基准 面 定 。。 Yi 

位 时 ， 主 体 结构 墙 体 部 件 的 

安装 厚度 宜 符合 模 数 尺寸， nM 
中 心 线 定位 和 界面 定位 可 天 
加 为 同一 模 数 网 格 (图 
5. 3.2)。 

5.3.3 在 主体 结构 部 件 采 


图 5.3.1 主体 结构 的 定位 
4 一 中 心 定位 法 ; b 一 界面 定位 法 


用 基准 面 进行 定位 时 ， 应 计算 内 装 部 件 中 基层 和 面 层 厚度 ， 并 宜 


e e 


i 


5.3.2 Heats (5 FF A AI 
* 一 网 格 中 断 区 
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采用 技术 尺寸 进行 处 理 (图 5. 3. 3) 。 


i oa oa 


(a) 基准 面 控制 (b) 装修 面 控制 (FH) (c) 装修 面 控制 〈 抹 灰 ) 


图 5. 3.3 应 用 技术 尺寸 处 理 结构 部 件 厚度 


5.3.4 建筑 沿 高 度 方 向 的 部 件 或 分 部 件 定位 应 根据 不 同 条 件 确 
定 基准 面 并 符合 以 下 规定 (图 5. 3. 4) ; 

1 建筑 层 高 和 室内 净 高 宜 满足 模 数 层 高 和 模 数 室内 净 高 的 
要 求 。 

2 ， 楼 层 的 基准 面 可 定位 在 结构 面 上 ， 也 可 定位 在 楼 面 装修 


5 
= 
& 
tc 


设计 图 






施工 后 状态 

















(a) 建筑 完成 面 (b) 技术 尺寸 (c) 楼 面 初 装修 面 (4) 楼 板结 构 面 
定位 基准 面 占用 空间 定位 基准 面 定位 基准 面 


图 5.3.4 模 数 层 高 、 模 数 室内 高 度 、 模 数 楼 盖 厚 度 
1 一 楼 面 模 数 定位 基准 面 ; 2 一 顶棚 模 数 定位 基准 面 
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完成 面 或 顶棚 表面 上 ， 应 根据 部 件 安装 的 工艺 、 顺 序 和 功能 要 求 
确定 基准 面 。 

3 ” 模 数 楼 盖 厚度 应 包括 楼 面 和 顶棚 两 个 对 应 的 基准 面 之 
间 。 当 楼 板 厚度 的 非 模 数 因素 不 能 占 满 模 数 空间 时 ， 余 下 的 空间 
宜 作 为 技术 尺寸 占用 空 。 


5.4 内 装 部 件 的 定位 


5.4.1 内 部 空间 隔 墙 部 件 的 安装 ， 可 采用 中 心 线 定位 法 和 界面 
定位 法 。 当 要 求 多 个 部 件 汇集 安装 到 一 条 线 上 时 ， 应 采用 界面 定 
位 法 (图 5. 4. 1) 。 





图 5.4.1 多 个 部 件 按 界面 定位 法 汇集 安装 
1 一 墙 ; 2 一 结构 柱 ; 3 一 装饰 墙 板 


5.4.2 对 于 板材 、 块 材 、 卷 材 等 装修 面 层 的 安装 ， 当 内 装修 面 
层 所 在 一 侧 要 求 模 数 空间 时 ， 应 采用 界面 定位 法 。 装 修 面 层 的 安 
装 面 材 应 避免 剪裁 加 工 ， 必 要 时 可 利用 技术 尺寸 进行 处 理 。 
5.4.3 ”内装 部 件 的 尺寸 的 设计 、 加 工 应 满足 模 数 网 格 安装 的 
要 求 。 

5.5 外 装 部 件 的 定位 


5. 5.1 外 装 部 件 的 定位 方法 宜 采用 界面 定位 法 。 
5.5.2 ”外 装 部 件 的 尺寸 宜 满足 模 数 网 格 安装 的 要 求 。 
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5.6 安装 接口 


5.6.1 部 件 的 制作 尺寸 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 设 定安 装 基准 面 ， 并 应 根据 安装 基准 面 确定 部 件 的 标 
志 尺 寸 ， 以 及 制作 尺寸 、 制 作 公差 和 安装 公差 ， 

2 部 件 的 实际 尺寸 宜 小 于 制作 尺寸 ; 制作 公差 应 控制 在 规 
定 的 公差 范围 之 内 ， 设 计时 应 预先 计算 制作 公差 值 (图 5. 6. 1) 。 


Yex—/] 组 全 设计 图 
5 Ss 


(227) GSS) 实际 制作 图 
s'<s 


图 5. 6. 1 实际 制作 尺寸 与 设计 图 中 尺寸 


5.6.2 部 件 安装 不 得 侵犯 指定 领域 的 部 件 基准 面 。 两 个 或 两 个 
以 上 部 件 安装 时 ， 下 道 工序 的 安装 基准 面 应 以 上 道 工 序 的 安装 基 
准 面 或 调整 面 为 准 (图 5. 6. 2) 。 


图 5.6.2 部 件 领域 的 不 侵犯 性 
1 一 部 件 ; 2 一 基准 面 ，3 一 制作 面 与 基准 面 一 致 ，4 一 制作 面 从 基准 面 后 
退 一 个 制作 公差 的 尺寸 ; 5 一 部 件 的 一 部 分 侵犯 基准 面 ， 突 出 到 基准 面 
的 外 部 ; 6 一 部 件 侵犯 指定 领域 的 部 件 基准 面 
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5. 6.3” 当 部 件 的 一 部 分 是 出 到 基准 面 外 部 进行 接口 安装 时 ， 其 
基准 面 或 调整 面 的 位 置 应 后 退 ， 并 应 保持 相当 于 制作 公差 的 尺寸 
(图 5.6.3)。 


7 le 


zzz 


b 
图 5.6.3 部 件 领域 的 凸 出 部 分 


5.6.4 ”后 施工 的 部 件 应 负责 填补 连接 空间 (空隙 )。 先 施工 的 部 件 不 
得 侵犯 后 施工 部 件 的 领域 ， 施 工 完成 面 不 得 越过 基准 面 (图 5. 6. 4)。 
5.6.5 大 而 重 且 不 易 加 工 的 部 件 应 先 施工 ， 没 有 安装 公差 或 安 
装 公差 小 的 部 件 应 先 施工 。 





图 5.6.4 ”连接 空间 与 严密 安装 
a、b、e 一 采用 接口 构造 调整 ; 4 一 采用 填充 体 调整 
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本 标准 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严 格 程度 
不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 "， 反 面 词 采用 “严禁 ”， 
2) 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 ”反面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “ 宜 ”， 反 面 词 采用 “不 宜 ”; 
4) 表示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采用 
“ay”, 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 ，“ 应 符 
+ teens 的 规定 ” 或 “应 按 es 执行 ”。 
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中 华人 民 共和 国 国家 标准 


建筑 模 数 协调 标准 
GB/T 50002 - 2013 


条 文 说 明 


修订 说 明 


《建筑 模 数 协调 标准 》GB/T 50002 - 2013， 经 住房 和 城乡 建 
设 部 2013 年 月 8 月 8 日 以 第 114 号 公告 批准 、 发 布 。 

本 标准 是 在 《建筑 模 数 协 调 统一 标准 ) GBJ 2 - 86、《 住 宅 建 
筑 模 数 协调 标准 》GB/T 50100 - 2001 的 基础 上 修订 而 成 。 上 一 
版 的 主编 单位 是 中 国 建筑 标准 设计 研究 所 、 中 国 建筑 技术 研究 
院 。 参 编 单位 是 燕山 石油 化 学 总 公司 设计 院 、 同 济 大 学 、 南 京 工 
学 院 、 中 国 建筑 东北 设计 院 、 陕 西 省 建筑 设计 院 、 湖 北 工业 建筑 
设计 院 、 武 汉 煤 矿 设计 研究 院 、 上 海 市 工程 建设 标准 化 委员 会 。 
Fe BERLE A UE BF. UIE, WR AR. RES RAR RH 
AL, TAEUR. WEE, BEM, EWE, WRK. 

本 标准 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 整合 了 《建筑 模 数 协 调 统一 标准 》GBJ 2 - 86、《 住 宅 建 
筑 模 数 协调 标准 )》 GB/T 50100 - 2001 的 章节 结构 。 

2. 强调 基本 模 数 ， 取 消 了 模 数 数列 表 ， 淡 化 3M 概念 。 

3 强调 模 数 网 格 与 模 数 协调 应 用 。 

4 简化 文字 表述 ， 力 求 接近 工程 实际 。 

本 标准 修订 过 程 中 ， 编 制 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 ， 总 结 了 
我 国 工程 建设 的 实践 经 验 ， 同 时 参考 了 国外 先进 技术 法 规 、 技 术 
标准 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 科 研 、 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 
本 标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 , 《建筑 模 数 协调 标准 》 编 
制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规定 的 
目的 、 依 据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但是， 本 
条 文 说 明 不 具备 与 标准 正文 同等 的 法 律 效力 ， 仅 供 使 用 者 作为 理 
解 和 把 握 标准 规定 的 参考 。 
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1 总 则 


1.0.1 建筑 工业 化 ,是 大 多 数 国家 解决 大 量 性 房屋 建筑 问题 的 
关键 。 我 国 实现 建筑 产业 现代 化 实际 上 是 工业 化 、 标 准 化 和 集约 
化 的 过 程 。 没 有 标准 化 ， 就 没有 真正 意义 上 的 工业 化 ; 而 没有 系 
统 的 尺寸 协调 ， 就 不 可 能 实现 标准 化 。 

以 住宅 产业 化 为 例 ， 我 国 住宅 发 展 的 最 终 目标 应 是 实行 通用 
住宅 体系 化 ， 积 极 推行 定型 化 生产 ， 系 列 化 配套 ， 社 会 化 供应 的 
部 件 发 展 模式 。 

模 数 协调 工作 是 各 行 各 业 生 产 活动 最 基本 的 技术 工作 。 遵 循 

模 数 协调 原则 , 全 面 实现 尺寸 配合 ， 可 保证 房屋 建设 过 程 中 ,在 
功能 、 质 量 、 技 术 和 经 济 等 方面 获得 优化 ， 促 进 房屋 建设 从 粗放 
型 生产 转化 为 集约 型 的 社会 化 协作 生产 。 这 里 是 两 层 含义 ,一 是 
尺寸 和 安装 位 置 各 自 的 模 数 协调 ， 二 是 尺寸 与 安装 位 置 之 间 的 模 
数 协调 。 
1.0.2 本 标准 适用 于 一 般 民 用 与 工业 建筑 ， 不 包括 构筑 物 。 之 
所 以 如 此 ， 一 方面 是 便于 与 国际 标准 化 组 织 /房屋 建筑 技术 委员 
@ (ISO/TC—59) 对 接 ， 另 一 方面 构筑 物 尽管 与 房屋 建筑 有 相 
同 之 处 , 但 由 于 其 功能 和 工艺 的 特殊 性 ， 和 建筑 物 存在 不 少 差 
FE, MARIA, 

尽管 工业 建筑 相对 自 成 体系 ， 但 工业 建筑 除了 工艺 外 ， 更 容 
易 实现 工业 化 生产 ， 包 括 主体 结构 和 围 护 结 构 ， 如 果 是 多 层 厂房 
内 装 也 是 普遍 的 。 模 数 协调 的 基本 原则 与 民用 建筑 相同 。 

本 标准 适用 于 编制 建筑 设计 中 的 建筑 、 结 构 、 设 备 、 电 气 等 
工种 技术 文件 及 它们 之 间 的 尺寸 协调 原则 ， 以 协调 各 工种 之 间 的 
尺寸 配合 ， 保 证 模 数 化 部 件 和 设备 的 应 用 。 

同时 ， 本 标准 也 适用 于 确定 建筑 中 所 采用 的 建筑 部 件 或 分 部 
28 


件 〈 如 设备 、 固 定 家 具 、 装 饰 制品 等 ) 需要 协调 的 尺寸 ， 以 提供 
制定 建筑 中 各 种 部 件 、 设 备 的 尺寸 协调 的 原则 方法 ， 指 导 编制 建 
筑 各 功能 部 位 的 分 项 标准 ， 如 : 厨房 、 卫 生 间 、 隔 墙 、 门 窗 、 楼 
梯 等 专项 模 数 协调 标准 ， 以 制定 各 种 分 部 件 的 尺寸 、 协 调 关系 。 
建筑 中 有 特殊 功能 或 特殊 形体 的 部 分 ， 可 按 本 标准 原则 采用 
其 他 方法 解决 。 
1.0.3 ”建筑 部 件 实现 通用 性 和 互 换 性 是 模 数 协调 的 最 基本 原则 。 
就 是 把 部 件 规格 化 、 通 用 化 ， 使 部 件 可 适用 于 常规 的 建筑 ， 并 能 
满足 各 种 需求 ， 使 部 件 规格 化 又 不 限制 设计 自由 。 这 样 ， 该 部 件 
就 可 以 进行 大 量 定型 的 规模 化 生产 ， 稳 定 质量 ， 降 低 成 本 。 通 用 
部 件 使 部 件 具有 互 换 能 力 ， 互 换 时 不 受 其 材料 、 外 形 或 生产 方式 
的 影响 ， 可 促进 市 场 的 竞争 和 部 件 生产 水 平 的 提高 ， 适 合 工业 化 
大 生产 ， 简 化 施工 现场 作业 。 

部 件 的 互 换 性 有 各 种 各 样 的 内 容 ， 包 括 : 年 限 互 换 、 材 料 互 
换 、 式 样 互 换 、 安 装 互 换 等 ， 实 现 部 件 互 换 的 主要 条 件 是 确定 部 
件 的 尺寸 和 边界 条 件 ， 使 安装 部 位 和 被 安装 部 位 达到 尺寸 间 的 配 
合 。 涉 及 年 限 互 换 主要 指 因为 功能 和 使 用 要 求 发 生 改 变 ， 要 对 空 
间 进 行 改造 利用 时 ， 或 者 某 些 部 件 已 经 达到 使 用 年 限 ， 需 要 用 新 
的 部 件 进行 更 换 。 

建筑 的 模 数 协调 工作 涉及 各 行 各 业 ， 涉 及 的 部 件 种 类 很 多 。 

因此 ， 需 要 各 方面 共同 遵守 各 项 协调 原则 ， 制 定 各 种 部 件 或 分 部 
件 的 协调 尺寸 和 约束 条 件 。 
1.0.4 实施 模 数 协调 的 工作 是 一 个 渐进 的 过 程 ， 对 于 成 熟 的 
重要 的 以 及 影响 面 较 大 的 部 位 可 先期 运行 ， 如 厨房 、 卫 生 间 、 楼 
梯 间 等 ; 重要 的 部 件 和 分 部 件 如 门窗 等 ， 优 先 推行 规格 化 、 通 用 
化 ， 其 他 部 位 、 部 件 和 分 部 件 等 条 件 成 熟 后 再 予 推行 。 
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2 术 iF 


2.0.5 定位 轴线 是 定位 线 的 一 种 ， 常 用 于 受 力 部 件 如 结构 柱 、 
墙 基础 ) 的 定位 。 
2.0.7 根据 部 件 在 装配 时 是 否 进行 与 尺寸 变化 相关 的 加 工 ， 部 
件 又 区 分 为 以 下 三 种 : 

(a) 一 维 部 件 ， 在 一 个 方向 的 尺寸 确定 ， 且 两 个 方向 尺寸 可 
现场 变化 的 部 件 。 

(b) 二 维 部 件 : 在 两 个 方向 的 尺寸 确定 ， 且 一 个 方 尺寸 向 可 
现场 变化 的 部 件 。 

(c) 三 维 部 件 : 在 三 个 方向 的 尺寸 已 经 确定 ， 并 且 按 其 尺寸 
进行 装配 的 部 件 。 
2.0.8 分 部 件 

1 模 数 化 分 部 件 并 不 需要 所 有 方向 的 尺寸 都 是 符合 模 数 的 ， 
分 部 件 的 一 个 或 两 个 方向 组 装 后 没有 模 数 配合 的 要 求 ， 就 可 以 是 
疾 模 数 尺寸 ， 如 一 片 外 墙 的 厚度 。 

2 建筑 分 部 件 还 包括 设备 的 零件 、 固 定 装置 、 接 头 和 固定 
的 家 具 等 。 

3 从 我 国 习惯 的 建筑 术语 而 言 ， 建 筑 部 件 和 分 部 件 有 以 下 
区 别 : 部 件 可 以 作为 建筑 的 一 个 功能 部 分 独立 发 挥 作用 ， 而 分 部 
件 作为 一 个 独立 的 建筑 制品 ， 不 一 定 能 够 独立 发 挥 作用 ; 部件 一 
般 由 分 部 件 构成 ， 从 功能 单位 上 讲 部 件 比 分 部 件 大 ; 部件 可 以 只 
在 一 个 方向 上 具有 规定 尺寸 ， 而 分 部 件 则 在 三 个 方向 上 具有 规定 
尺寸 ; 部 件 可 以 在 装配 时 进行 尺寸 相关 的 变化 ， 而 分 部 件 一 般 不 
需要 进行 这 种 变化 。 
2.0.9 、2.0.10 基准 面 、 安 装 基准 面 

根据 基准 面 、 安 装 基准 面 这 一 参照 面 ( 系 )， 进 行 一 个 部 件 
或 分 部 件 与 另 一 个 部 件 或 分 部 件 之 间 的 尺寸 和 位 置 的 协调 。 
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3 模 数 


3.1 基本 模 数 、 导 出 模 数 


3.1.2 本 标准 按 不 同 内 容 分 为 基本 模 数 、 导 出 模 数 、 模 数 数列 ， 
重点 强调 1M 二 100mm 基本 模 数 的 概念 ， 扩 大 模 数 和 分 模 数 只 是 
应 用 ; 考虑 到 我 国 习 惯 和 与 ISO 6513: 1982(E) “房屋 建筑 
模 数 协调 一 一 水 平 尺 二 的 优选 扩大 模 数 系列 ”中 的 3M、6M、 
12M, 15M, 30M, 60M 统一 ， 原 模 数 标准 强调 扩大 模 数 3M, 
本 次 修订 依然 保留 3M 系列 ，3M 模 数 不 作为 主推 的 模 数 系列 ， 
故 取消 原 《 建 筑 模 数 协调 统一 标准 》 第 二 章 中 的 “第 二 节 ” 模 数 
数列 的 幅度 ”。 





3.2 模 数 数列 


3.2.1~3.2.4 对 原 《 建 筑 模 数 协调 统一 标准 》 第 2. 3. 1 条 一 第 
2.3.5 条 的 内 容 表述 进行 简化 ， 取 消 了 模 数 数列 的 幅度 的 规定 ， 
强调 了 基本 模 数 数 列 、 扩 大 模 数 数列 、 分 模 数 数列 的 适用 范围 ， 
便于 使 用 。 我 国 传统 模 数 系列 习惯 强调 3M， 而 不 主张 2M， 不 
能 满足 建筑 发 展 的 要 求 。 本 标准 不 做 限定 ， 以 扩大 选择 性 。 
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4 模 数 协调 原则 


41 模 数 网 格 


4.1.3 房屋 建筑 一 般 都 是 三 维 空间 内 的 实体 ， 因 此 将 三 维 空间 
看 作 是 三 个 相交 面 的 连续 网 格 ， 可 以 用 来 直观 地 计量 和 定位 房屋 
建筑 及 其 构 配件 在 三 维 空间 的 位 置 与 尺寸 (图 1) 。 





图 1 非 等 距 模 数 数列 在 模 数 空间 网 格 中 的 应 用 示例 
4.1.4 ”单线 网 格 可 用 于 中 心 线 定位 ， 也 可 用 于 界面 定位 ; 双 线 
网 格 常用 于 界面 定位 。 
4.1.5 装修 网 格 由 装修 部 件 的 重复 量 和 规格 决定 。 


4.2 部 件 定位 


4.2.1 在 模 数 空间 内 ， 当 部 件 在 某 一 方向 的 尺寸 不 是 模 数 尺寸 
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时 ， 就 需要 技术 尺寸 来 填充 ， 满 足 模 数 空间 的 要 求 。 
4.2.2 部 件 定位 是 指 确定 部 件 在 模 数 网 格 中 的 位 置 和 所 占 的 
领域 。 

部 件 定位 主要 依据 部 件 基准 面 〈 线 ) 、 安 装 基准 面 (AD 的 
所 在 位 置 决定 ， 基 准 面 〈 线 ) 的 位 置 确定 可 采用 中 心 线 定位 法 、 
界面 定位 法 或 以 上 两 种 方法 的 混合 。 

中 心 线 定位 法 : 指 基准 面 线 ) 设 于 部 件 上 (多 为 部 件 的 物 
理 中 心 线 )， 且 与 模 数 网 格 线 重大 的 方法 。 

界面 线 定位 法 : 指 基准 面 GO 设 于 部 件 边界 ， 且 与 模 数 网 
格 线 重合 的 方法 。 

当 采 用 中 心 线 定位 法 定位 时 ， 部 件 的 中 心 基准 面 〈 线 ) 并 不 
一 定 必须 与 部 件 的 物理 中 心 线 重合 ， 如 偏心 定位 的 外 墙 等 。 

当 部 件 不 与 其 他 部 件 毗 邻 连接 时 ， 一 般 可 采用 中 心 定位 法 ， 
如 框架 柱 的 定位 。 

当 多 部 件 连续 毗邻 安装 ， 且 需 沿 某 一 界面 部 件 安装 完整 平 直 
时 ， 一 般 采 用 界面 定位 法 ， 并 通过 双 线 网 格 保证 部 件 占 满 指定 
领域 。 

为 保证 部 件 的 互 换 性 和 位 置 可 变性 ， 可 同时 采用 不 同 的 定位 
方法 (图 2)。 

在 模 数 空间 网 格 中 ， 部 件 的 定位 根据 其 安装 基准 面 的 所 在 位 
置 ， 采 用 中 心 线 定位 法 、 界 面 定 位 法 或 两 种 方式 的 混合 。 

为 了 保证 上 、 下 道 工序 的 部 件 安装 都 能 够 处 在 模 数 空间 网 格 
之 中 ， 部 件 定位 宜 采用 界面 定位 法 。 
4.2.3 基准 面 与 调整 面 的 形状 无 关 ， 设 定 在 调整 面 位 置 的 基准 
面 ， 原 则 上 为 平面 。 图 4. 2. 3-2 表示 了 基准 面 和 调整 面 的 三 种 关 
系 。 其中， 调整 面 越过 基准 面 的 情况 在 实际 工程 中 也 很 常见 。 如 
吊车 梁 (图 3)。 
4.2.4 本 条 规定 了 安装 基准 〈 面 ) 线 的 确定 方法 。 

1 相互 平行 的 安装 基准 〈 面 ) 线 ， 如 开间 、 进 深 方向 的 轴 
线 ， 是 建筑 设计 中 应 用 最 广泛 的 类 型 。 如 内 隔 墙 、 厨 具 、 卫 生 洁 
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a 
图 2 部 件 的 中 心 线 定位 法 和 界面 定位 法 
“一 厚度 方向 不 规则 的 采用 中 心 定位 线 ; b 一 板 状 部 件 的 中 心 定位 线 ; 
“一 板 状 部 件 的 界面 定位 线 





图 3 调整 面 越过 基准 面 
1 一 基准 面 ; 2 一 调整 面 


具 的 安装 就 是 以 与 之 平行 的 承重 墙 体 为 初始 基准 面 来 定位 安 
装 的 。 

2 按照 我 国 的 施工 图 平面 绘制 习惯 ， 通 常 多 以 图 面 左 侧 、 
下 部 的 承重 部 件 安装 基准 面 为 初始 基准 面 ， 并 统一 给 承重 部 件 的 
安装 基准 面 赋予 定位 轴线 及 轴线 号 。 其 他 非 承 重 构件 则 多 以 近邻 
定位 轴线 为 初始 基准 面 ， 通 过 与 初始 基准 面 之 问 的 距离 确定 非 承 
重 部 件 的 位 置 。 

在 两 个 安装 基准 面 之 间 插 人 辅助 安装 基准 面 经 常用 于 部 件 、 
设备 管道 安装 工程 和 装修 工程 中 。 

对 于 由 块 材 和 面 材 〈 如 瓷砖 、 马 赛 克 等 ) 等 多 个 部 件 的 集合 
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为 前 提 的 部 件 ， 指 示 每 一 个 基准 面 是 不 现实 的 ， 且 在 某 些 场合 下 
也 是 没有 什么 意义 的 。 对 于 这 类 部 件 的 位 置 指定 ， 可 采用 插入 的 
方法 ， 即 在 基准 面 与 基准 面 之 间 插 人 另 一 组 模 数 网 格 ， 均 匀 分 割 
空间 尺寸 ， 此 时 安装 的 位 置 误差 仍然 根据 基准 面 的 位 置 确定 。 辅 
助 安装 基准 面 的 应 用 ， 可 有 效 地 避免 部 件 的 现场 剪裁 。 


43 优先 尺寸 


4.3.1 部 件 的 尺寸 对 部 件 的 安装 有 着 重要 的 意义 。 在 指定 领域 
中 ， 部 件 基准 面 之 间 的 距离 ， 可 采用 标志 尺寸 、 制 作 尺寸 和 实际 
尺寸 来 表示 ， 对 应 着 部 件 的 基准 面 、 制 作 面 和 实际 面 。 部 件 预先 
假设 的 制作 完毕 后 的 面 ， 称 为 制作 面 ， 部 件 实际 制作 完成 的 面 称 
为 实际 面 。 

对 于 设计 人 员 而 言 ， 更 关心 部 件 的 标志 尺寸 ， 设 计 师 根据 部 
件 的 基准 面 来 确定 部 件 的 标志 尺寸 。 

对 制造 业者 来 说 则 关心 部 件 的 制作 尺寸 ， 必 须 保证 制作 尺寸 
符合 基本 公差 的 要 求 。 

对 承建 商 而 言 ， 则 需要 关注 部 件 的 实际 尺寸 ， 以 保证 部 件 之 
间 的 安装 协调 。 

优先 尺寸 是 从 基本 模 数 、 导 出 模 数 和 模 数 数列 中 事先 挑选 出 
来 的 模 数 尺 寸 。 它 与 地 区 的 经 济 水 平和 制造 能 力 密 切 相 关 。 优 先 
尺寸 越 多 ， 则 设计 的 灵活 性 越 大 ， 部 件 的 可 选择 性 越 强 ,但 制造 
成 本 、 安 装 成 本 和 更 换 成 本 也 会 增加 ; 优先 尺寸 越 少 ， 则 部 件 的 
标准 化 程度 越 高 ， 但 实际 应 用 受到 的 限制 越 多 ， 部 件 的 可 选择 性 
越 低 。 

在 指定 领域 的 场合 中 ,部件 基准 面 与 部 件 制作 面 之 间 的 距离 
称 为 “连接 空间 ”( 亦 称 “ 空 阶 ”)， 部 件 制作 面 和 部 件 实际 面 之 
间 的 距离 称 为 “误差 ”。 

部 件 的 安装 应 根据 部 件 的 标志 尺寸 以 及 部 件 公差 ， 规 定 部 件 
安装 中 的 制作 尺寸 、 实 际 尺寸 和 人 允许 公差 之 间 的 尺寸 关系 。 
4.3.2 本 条 规定 了 部 件 的 优先 尺寸 的 选用 原则 。 
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2 选择 部 件 的 优先 尺寸 ， 就 是 在 保证 基本 需求 的 基础 上 ， 
实行 最 少 化 参数 ， 以 便 减 少 建筑 部 件 的 品种 和 规格 ， 确 保 制造 业 
经 济 、 高 效 。 

3 根据 生产 设备 和 部 件 装配 的 需要 ， 对 优先 尺寸 实行 分 解 
和 组 合 的 情况 是 常见 的 。 为 了 取得 模 数 空间 ， 且 有 利于 选择 定型 
部 件 和 系列 部 件 ， 分 解 和 组 合 后 的 尺寸 仍 可 作为 优先 尺寸 。 

4 厚度 的 优选 尺寸 符合 模 数 是 为 保证 墙 体 部 件 围 合 后 的 空 
间 符 合 模 数 空间 的 要 求 ; 考虑 到 新 型 墙 体 材料 的 应 用 、 传 统 厚度 
墙 体 材料 的 存在 以 及 经 济 等 因素 ， 外 墙 厚度 的 优先 尺寸 系列 保留 
了 150、200、250、300 等 尺寸 系列 。 

5 ”内 隔 墙 优先 尺寸 的 选择 应 考虑 材料 、 构 造 和 后 装 部 件 的 
需要 。 
6 层 高 和 室内 净 高 的 优先 尺寸 间隔 为 1M。20M~22M 一 
般 用 于 地 下 室 、 设 备 层 和 仓库 等 。 小 于 20M 一 般 用 于 吊顶 或 设 
备 区 高 度 。 

室内 净 高 也 是 内 装 部 件 高 度 标志 尺寸 。 该 标志 尺寸 的 选择 与 
施工 工艺 相关 ， 可 按 结构 基准 面 或 建筑 基准 面 确定 。 

7 柱 截 面 尺 寸 通 常 根据 结构 计算 确定 的 ， 在 满足 结构 计算 
的 前 提 下 ， 梁 、 柱 截面 宜 采用 1M 的 倍数 与 M/2 的 组 合 确定 ， 
如 柱子 为 300、350、400…… 等 ， 梁 为 200、250、300…… 等 ; 
便于 尺寸 协调 。 


4.4 模 数 网 格 协调 


4.4.1 新 中 国 成 立 以 来 我 国 惯用 的 是 单线 网 格 ， 梁 、 柱 、 墙 等 
结构 部 件 的 水 平定 位 多 采用 中 心 线 定位 法 ,但 因为 结构 部 件 的 水 
平 尺 十 为 非 模 数 尺寸 ， 获 得 的 装配 空间 也 是 非 模 数 空间 ， 影 响 了 
装修 部 件 的 标准 化 和 集成 化 。 模 数 协调 的 重点 已 经 转向 结构 和 内 
装 的 协调 发 展 ， 需 要 结构 部 件 的 尺寸 符合 模 数 的 要 求 。 如 果 不 符 
合 模 数 的 要 求 ， 可 通过 网 格 间隔 的 方法 保证 内 装 的 模 数 空间 ， 而 
在 剖面 、 立 面 的 定位 中 ， 则 多 采用 界面 定位 法 ， 能 够 保证 建筑 部 
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件 的 竖 向 界面 间 为 模 数 空间 。 当 板 厚 为 非 模 数 时 ， 则 需要 通过 技 
术 尺寸 来 填补 ， 如 加 吊顶 或 装饰 线 。 
4.4.2 同一 建筑 可 采用 多 个 、 多 种 模 数 网 格 ， 不 同 模 数 网 格 间 
的 连接 可 采取 设置 中 断 区 的 方式 来 过 渡 。 中 断 区 可 以 是 模 数 空 
间 ， 也 可 以 是 非 模 数 空间 。 
5mm， 表 示 左右 两 边 均 为 模 数 空间 。 
dd#5mm， 带 半圆 符号 的 一 边 表示 模 数 空间 ， 不 带 半 圆 符号 
的 一 边 表示 非 模 数 空间 。 
区 末 侧 为 加 轴线 标号 的 表示 中 断 区 为 术 
数 空间 。 
CIEL aM 
中 断 区 的 表示 中 断 区 为 非 模 数 空间 。 
建筑 墙 体 经 常 可 以 成 为 模 数 网 格 的 中 断 区 ， 隔 墙 分割 开 的 不 
同 空间 可 以 是 模 数 空间 ， 也 可 一 侧 是 模 数 空间 。 
4.4.3 模 数 部 件 用 于 填 满 非 模 数 空间 时 ， 采 用 技术 尺寸 空间 处 
理 方法 ， 比 如 厨房 家 具 或 设备 的 安装 ， 端 面 次 砖 的 厚度 应 当 视 为 
技术 尺寸 空间 。 


4.5 公差 与 配合 


4.5.1 公差 是 由 部 件 或 分 部 件 制作 、 定 位 、 安 装 中 不 可 避免 的 
误差 引起 的 。 公 差 一 般 包 括 制 作 公差 、 安 装 公差 、 位 形 公差 及 连 
接 公 差 等 几 种 。 公 差 包 含 了 尺寸 的 上 限 值 和 下 限 值 之 间 的 差 。 在 
设计 中 应 当 把 公差 的 允许 值 考虑 进去 ， 并 控制 在 合理 的 范围 内 ， 
以 保证 在 安装 接 缝 、 加 工 制作 、 放 线 定位 中 的 误差 发 生 在 可 允许 
的 范围 内 。 

表 4 . 5. 1-2 中 所 列 数 值 是 从 生产 活动 的 经 验 中 总 结 出 来 的 ， 
分 为 5 个 级 别 ， 分 别 根据 部 件 或 分 部 件 的 重要 性 和 尺寸 大 小 来 确 
定 。 本 表 参 照 日 本 《建筑 部 件 的 基本 公差 ) A0003—1963 编制 ， 
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供 选择 应 用 。 

部 件 和 分 部 件 的 基本 公差 数值 的 选择 ， 应 根据 相关 行业 标准 
同时 考虑 技术 上 的 、 经 济 上 的 条 件 来 确定 。 
4.5.2 选择 尽 可 能 大 的 基本 公差 ， 可 以 降低 对 材料 的 要 求 ， 容 
易 加 工 ， 提 高 工效 。 只 要 在 满足 相当 精度 和 相应 功能 的 条 件 下 ， 
此 举 是 恰当 的 。 

公差 配合 公式 ，e, 生 des 十 tm 十 t. 十 1,; 部 件 的 安装 位 置 与 
基准 面 之 间 的 距离 《4d)， 制 作 公差 〈tm)、 安 装 公差 (1.)、 位 形 
公差 (1,)、 连 接 公 差 (ed. 
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5 模 数 协调 应 用 


5.2 模 数 网 格 的 设置 


5.2.2 为 了 更 好 地 指导 利用 模 数 协调 方法 进行 设计 和 施工 ， 将 
建筑 定位 轴线 和 模 数 网 格 线 肥 加 在 一 起 进行 应 用 图 示 (图 4) 。 





















































图 4 建筑 定位 轴线 和 模 数 网 格 线 的 全 加 图 示 


5.3 主体 结构 部 件 的 定位 


5.3.1 采用 中 心 线 定位 法 时 ， 内 装修 空间 经 常 为 非 模 数 的 ， 可 
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通过 调整 墙 体 部 件 厚度 来 实现 内 装修 空间 为 模 数 空间 。 

5.3.2 界面 定位 法 的 灵活 应 用 有 利于 内 装 和 外 装 部 件 的 定位 和 
安装 ， 部 件 互 换 性 和 安装 灵活 性 强 。 

5.3.3 主体 结构 面 因 厚度 原因 偏离 装修 基准 面 ， 此 部 分 的 厚度 
可 做 技术 尺寸 处 理 。 主 体 结构 基准 面 此 时 应 与 装修 基准 面 重合 。 
5.3.4 连续 两 层 楼 板 之 间 的 垂直 高 度 称 为 层 高 。 为 实现 垂直 方 
向 的 模 数 协调 ， 达 到 可 变 、 可 改 、 可 更 新 的 目标 ， 常 需要 将 层 高 
设计 成 模 数 层 高 ， 可 定位 在 结构 面 上 也 可 在 建筑 完成 面 上 。 

模 数 室内 净 高 对 于 部 件 或 分 部 件 的 选择 以 及 墙 面 装修 等 非常 
重要 ， 由 此 可 实现 灵活 空间 隔 墙 定制 化 、 橱 柜 组 合 定制 化 、 墙 态 
定制 化 等 的 设计 。 

楼 板结 构 厚度 一 般 不 是 基本 模 数 的 倍数 ， 对 于 建筑 设计 重要 
的 是 装修 完 后 的 楼 盖 厚 度 ， 符 合 模 数 尺寸 的 楼 盖 厚度 称 为 模 数 楼 
盖 厚 度 。 


5.4 内 装 部 件 的 定位 


5.4.1 内 装 部 件 包括 非 承 重 的 隔 墙 部 件 、 吊 顶部 件 、 地 板 部 件 、 
厨房 部 件 、 卫 浴 部 件 、 固 定 家 具 部 件 和 装饰 面 材 、 块 材 、 板 材 
等 ， 应 首先 取得 模 数 优化 尺寸 系列 。 在 模 数 网 格 的 原则 指导 下 ， 
完成 安装 的 集成 化 和 系列 化 ， 实 现 干 法 施工 、 垃 圾 减 量 。 

内 装 部 件 的 安装 ， 当 隔 墙 的 一 侧 或 两 侧 需要 模 数 空间 时 ， 一 
般 采 用 界面 定位 法 ， 当 在 隔 墙 两 侧 需要 模 数 空间 时 ， 可 采用 双 线 
网 格 界面 定位 法 。 
5.4.2 对 于 板材 、 涂 料 、 卷 材 等 装修 面 层 的 安装 ， 一 般 采用 界 
面 定位 法 。 通 过 调整 装修 基层 和 面 层 的 厚度 ， 来 实现 装修 面 层 所 
在 一 侧 为 模 数 空间 。 


5.5 外 装 部 件 的 定位 


5. 5.2 外 装 部 件 包括 墙 体外 表皮 部 件 和 屋面 外 表皮 部 件 、 阳 台 
40 


栏杆 、 喧 阳 部 件 、 雨 棚 等 。 
5.6 安装 接口 


5.6.5 安装 接口 是 指 相 邻 部 件 的 连接 点 ， 需 要 用 连接 件 加 以 固 
定 和 连接 ， 使 接口 坚固 、 安 全 、 美 观 。 控 制 制作 尺寸 是 保证 接口 
合理 、 简 易 的 关键 ， 应 严格 执行 。 
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